A~

Nutzerinformationen

HEKATR@N

Rauchwarnmelder Genius H
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Funktionsbereit Storung

Blinkt rot alle 48 Sekunden. Nachts ist die LED gedimmt: Blinkt rot alle 8 Sekunden.

Alles ist in Ordnung. Ihr Genius beschutzt Sie. Storungston alle 48 Sekunden.

Bitte tauschen Sie diesen Rauchwarnmelder aus

S0 ez e 2y und kontaktieren Sie ggf. Ihre Bezugsquelle.

Alarm

Lauter Alarmton permanent: lhr Rauchwarnmelder hat Rauch detektiert. Gefahr!

Hinweise flir den Brandfall

Warnen Sie lhre Mitbewohner. e Kontrollieren Sie, ob alle Personen den Raum/das Gebaude verlassen
Verlassen Sie sofort den Raum/das Gebaude. SchlieBen Sie auf Ihrem haben.

Weg nach drauBen alle Ttiren, um eine schnelle Rauch- und Brandaus- e Sollten Sie aus irgendeinem Grund den Raum/das Gebaude nicht ver-
breitung zu verhindern. lassen kénnen, schlieBen Sie alle Ttren, dichten alle Ritzen und Schlitze

Halten Sie sich bei dichtem Rauch nahe dem Boden auf. ab und machen am Fenster auf sich aufmerksam.

Rufen Sie die Feuerwehr (Notruf 112) erst, wenn Sie sich in Sicherheit e Bekampfen Sie den Brand nur dann selbst, wenn Sie sich nicht in
befinden. Gefahr befinden.

Bei Riickfragen wenden Sie sich bitte an: WISAG Notruf & Service Center, Tel.: 069/75808755

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter www.hekatron.de/Rauchwarnmelder
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